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Opera ouco

Caratteristiche I —
Altezza 1830 mm i
Larghezza 600 mm
Profondita 740 mm D
Profonditd porta aperta 1250 mm =
Peso 125 kg 2
ol
Zucchero erogato nel bicchiere

Zona di distribuzione

chiusa da sportello

ACCESSIBILITA
AI DISABILI

Opera Espresso 8

<20 DECIBEL

1850 W/2850
W (PLUS)

POTENZA
INSTALLATA

cod. 968004
N° bicchieri 620
Diametro 70/71 mm
N° contenitori 8
N° selezioni 18
N° palette 550
Caldaia 1
Accessori inclusi
Kit introduzione moneta a slitta
Kit macine autoregolanti
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Opera Doppio Espresso 9

cod. 968104
N° bicchieri 620
Diametro 70/71 mm
N° contenitori 9
N° selezioni 18
N° palette 550
Caldaia 1
Accessori inclusi
Kit infroduzione moneta a slitta
Kit macine autoregolanti
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Opera Doppio Espresso ¢ disponibile anche nella versione
con Plus, cod. 968107, con allestimento doppia caldaia

I nostri prodotti sono certificati IMQ, un marchio che attesta la rispondenza delle nostre apparecchiature
alle normative europee, garantendone sicurezza e affidabilita. Con il pieno rispetto delle Direttive e Norma-
tive Europee l'azienda garantisce la sicurezza dei consumatori attraverso una verifica del prodotto prima
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DOPPIO GRUPPO CAFFE
ESPRESSO 1 CALDAIA

—=
“—
(o)
SELEZIONE BLUERED
DIRETTA KIT E APP

FINOA3 PROTOCOLLI STATISTICHE E
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che venga immesso sul mercato e una sorveglianza costante della produzione.
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Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 — Fax +39 035 606519



